Reporting safety defects for U.S. owners 


If you believe that your vehicle has a defect which could cause a crash 
or could cause injury or death, you should immediately inform the 
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in addition 
to notifying the Lexus Division of Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. (Toll- 
free: 1-800-25-LEXUS). 

If NHTSA receives similar complaints, it may open an investigation, 
and if it finds that a safety defect exists in a group of vehicles, it may 
order a recall and remedy campaign. However, NHTSA cannot 
become involved in individual problems between you, your dealer, or 
the Lexus Division of Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 

To contact NHTSA, you may call the Vehicle Safety Hotline toll- 
free at 1-888-327-4236 (TTY ： 1-800-424-9153); go to http：// 
www.safercar.gov ; or write to: Administrator, NHTSA, 1200 
New Jersey Ave, S.E., Washington, DC 20590. You can also 
obtain other information about motor vehicle safety 卜 om http:// 
www.sa fercar. gov. 
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Seat belt instructions for Canadian owners (in French) 


The following is a French explanation of seat belt instructions extracted 
from the seat belt section in this manual. 

See the seat belt section for more detailed seat belt instructions in 
English. 


lUtilisation adequate des ceintures de securite 

D Tirez sur la ceinture epauliere 
jusqu'a ce qu'elle recouvre 
entierement lepaule; elle ne 
doit cependant pas toucher le 
cou ni glisser de I epaule. 

旦 Placez la ceinture abdominale 
le plus bas possible sur les 
hanches. 

S Reglez la position du dossier du 
siege. Tenez-vous assis dans le 
fond du siege, le dos droit. 

凸 Ne vrillez pas la ceinture de 
securite. 



I い uide des ceintures de securite (sieges lateraux arriere) 



Si la ceinture epauliere est trop 
pres du cou d'une personne, 
glissez le guide de la ceinture vers 
Tavanti 
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y Entretienet soin 

■ Ceintures de securite 

Avec un tissu ou une eponge, nettoyez a I'aide cTun savon doux et de I'eau tiede. 
Verifiez aussi les ceintures regulierement pour vous assurer qu elles ne presentent 
pas d'usure excessive, d effilochage ou de coupures. 


A ATTENnON 

■ Dommages et usure de la ceinture de securite 

Verifiez periodiquement le systeme de ceintures de securite. Assurez-vous qu'il 
n'y a pas de coupures, d effilochures ni de pieces desserrees. N'utilisez pas une 
ceinture de securite endommagee avant qu'elle soit remplacee. Les ceintures de 
securite endommagees ne peuvent pas proteger les occupants centre les 
blessures. 


600 


GS_G_U (OM30B43U) 


March 8, 2010 10:20 am 










